Gwarancja ja

Produkty do parkietow i schodow

Z uwagi na wysoka produktywnosc oraz specyfike wyrobu (powierzchnia
ptaska) zastosowanie do produkcji parkietu, deski podtogowej, stopni
schodowych oraz paneli lakieréw UV nanoszonych walcami stato sie
powszechne. Technologia ta daje gwarancje catkowitego braku emisji
czastkowej z powierzchni powtoki, przez co czyni srodowisko bytowe
cztowieka bardziej czystym i zdrowym bez koniecznosci zawierania
kompromisow odnoszgcych sie do kwestii jakosciowych.

Produkty UV marki ILVA to kompletna gama
produktow utwardzalnych UV, odpowiednich do
spetniania wszystkich wymagan zwigzanych z za-
stosowaniami przemystowymi. Produkty do lakie-
rowania schodow i parkietow - oprdcz aspektow
zgodnosci technologicznej z wymaganiami produ-
centa parkietu i schoddw - musz chroni¢ drewno
przed uszkodzeniami powstatymi w wyniku dep-
tania oraz przed powolnym lecz ciggtym naraze-
niem na szkodliwe dziatanie promieni stonecznych
oraz skokow temperatury. Dzieki linii produktow
ILVA stworzonej specjalnie do lakierowania scho-
déw i parkietéw, naturalne pigkno drewna jest
podkreslane i chronione przez diugi czas.

Produkty, ktore ILVA oferuje temu sektoro-
wi, obejmujg zaréwno lakiery nawierzchniowe
dajace wysoki poziom odpornosci na klasyczne
uzytkowanie jako powierzchnia podtogi lub sto-
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pien schodowy (odporno$¢ na Scieranie, odpo-
wiednio dobrana elastycznosc i stopien ugigcia
powtoki), jak i wszystkie pozostate produkty
lakiernicze, dzigki ktorym uzyskujemy oczeki-
wany aspekt estetyczny (bejce, bejce reaktyw-
ne — wytrawy, patyny oraz podkfady o réznym
stopniu wypetnienia struktury porow).

W obrebie etapu przygotowania surowca
— zaréwno drewno gatunkow krajowych, jak i
tzw. egzotykdw - dysponujemy szerokg gamg
odpowiednio dobranych bejc do naktadania na
walcach — odpornych zaréwno na dziatania UV,
jak i kompatybilnych fizyko-chemicznie z pro-
duktami UV (bejce serii PG1/x). Dysponujemy
ponadto specjalnymi wodnymi izolantami UV
typu TU100 do wiasciwego przygotowania
powierzchni czy to pod wzgledem adhezji, czy
zabezpieczenia wypetnienia.

Lakierowanie deski parkietowej

Przyktadowe produkty UV do parkietu,
stopni schodow oraz wszelkich innych
powierzchni podtogowych do aplikacji
na walcach

TU100 Primer wodny do naktadania
walcami do Zelowania UV lub do
suszenia konwencjonalnego

TE1230  Szpachla cigzka, wypetniajgca UV

do naktadania szpachlarkg

z recyrkulacjg
TE9/2338 Szpachla cigzka, wypetniajgca UV
do naktadania szpachlarkg bez
recylkulacji
Szpachla lekka, wypetniajaca UV o
wysokich wtasnosciach wnikania w
podfoze do naktadania szpachlarkg
Podktad UV korundowy o wysokiej
twardosci do naktadania walcami
Podktad UV bardzo transparentny
i tatwo szlifowalny do naktadania
walcami
Podktad UV zastosowania
powszechnego do naktadania
walcami reverse
Lakier UV matowy do aplikacji na
walcach réznego typu o wysokiej
odpornosci na uzytkowanie
parkietowe
Lakier UV matowy do aplikacji na
walcach réznego typu o wysokiej
odpornosci na uzytkowanie
parkietowe

TE1235

TE610

TE614

TE00005

TL645

TL6/2366
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. PRODUKTY ILOSC .
RODZAJ OPERACJI PRODUKT SPOSOB APLIKACJI UZUPEENIAJACE | WARSTW SPOSOB SUSZENIA/UTWARDZANIA
Opcjonalnie:
BEJCA DO APLIKACJI WALCAMI PG1 Seria WALEC GUMOWY TZ03 1 Lampy IR lub nawiew powietrza
PRIMER WODNY TU100 WALEC GUMOWY woda 1 ROz 5 Pz U
zelowanie pojedyniczg lampg UV
; SZPACHLARKA . .
SZPACHLA CIEZKA TE9/2338 WALCOWA TZ0500 1 Zelowanie
PODKEAD BEZBARWNY TWARDY TE610 WALEC REVERSE TZ20500 1 Zelowanie
PODKEAD BEZBARWNY SZLIFOWALNY TE614 WALEC REVERSE TZ0500 1 Petne utwardzanie UV
SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotaSmowych
LAKIER NAWIERZCHNIOWY TL645 WALEC PROSTY TZ0500 | 2 Petne utwardzanie UV
Przyktadowy wysoko odporny cykl bezbarwny, matowy dajacy efekt poru zamknigtego na debie.
: PRODUKTY ILOSC .
RODZAJ OPERACJI PRODUKT SPOSOB APLIKACJI UZUPEENIAJACE | WARSTW SPOSOB SUSZENIA/UTWARDZANIA
PODKEAD UTWARDZONY JAKO PRIMER TE614 WALEC PROSTY TZ0500, TX90 1 Zelowanie
SZPACHLARKA . )
SZPACHLA LEKKA TE1235 WALCOWA 1 Zelowanie
PODKEAD BEZBARWNY SZLIFOWALNY TE614 WALEC REVERSE TZ0500 1 Petne utwardzanie UV
SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotaSmowych
LAKIER NAWIERZCHNIOWY | TL6/2366 | WALECPROSTY | 2 Petne utwardzanie UV

Przyktadowy cykl standardowy bezbarwny, matowy dajacy efekt poru zamknigtego na merbau.

Wysitek laboratoriow IVM Chemicals sku-
pia sie na statej modyfikacji produktu lakierni-
czego w zaleznosci od oczekiwan konkretnego
uzytkownika i podnoszenia indywidualnych
parametrow, takich jak np. stabilnos¢ lepkosci
aplikacyjnej, zdolnos¢ szlifowania, przejrzystosc,
czy reaktywno$c. Ta ostatnia cecha stafa sig
niezwykle pozgdana dla uzytkownikdw z racji na
mozliwo$¢ zwigkszenia predkosci posuwu linii i
jednoczesnego ograniczenia zuzycia energii.

Lakierowanie listew
przypodtogowych

Uzupetnieniem produkcji parkietéw jest
wytwarzanie listew przypodtogowych, lakie-
rowanych na liniach przelotowych tzw. vacu-
umatach. Dla realizacji tej specyficznej techno-
logii ILVA oferuje produkty high solid: podktad
(TJ2317) i nawierzchnie (TY2301) umozliwia-
jgce lakierowanie kazdego typu drewna.

SP0OSOB PRODUKTY ILOSC | SPOSOB SUSZENIA/
RODZAJ OPERACJI | PRODUKT APLIKACJI | UZUPEENIAJACE | WARSTW UTWARDZANIA
PODKEAD
BEZBARWNY TJ2317 | VACCUMAT T20500 1 Petne utwardzanie UV
SZLIFOWALNY

SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotasmowych

Ll TY2301 | VACCUMAT TZ0500 1 Petne utwardzanie UV
NAWIERZCHNIOWY
Przyktadowy cykl bezbarwny, matowy dajacy efekt poru zamknigtego na drewnie egzotycznym.

SP0SOB PRODUKTY ILOSC | SPOSOB SUSZENIA/
RODZAJ OPERACJI| PRODUKT | xby |kac1 | UZUPEENIAJACE | WARSTW |  UTWARDZANIA
LAKIER .
NAWIERZCHNIOWY TY2301 | VACCUMAT T20500 1 Petne utwardzanie UV

SZLIFOWANIE na szlifierkach przelotowych

LAKIER .
NAWIERZCHNIOWY TY2301 | VACCUMAT TZ0500 1 Petne utwardzanie UV

Przyktadowy cykl bezbarwny, matowy dajacy efekt poru zamknigtego na debie.

Produkty do lakierowania parkietéw i schodéw musza chroni¢

drewno m.in. przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Produkty marki ILVA wydobywaja naturalne pi-ekno drewna.

Lakierowanie schodow

Z uwagi na zaostrzajgce sig stale przepisy
dotyczagce emisji LZ0, w sektorze lakierowania
schoddw (tak elementow konstrukcyjnych, jak:
wangi i podstopnie, jak i samych stopni) zna-

lazty zastosowanie produkty przeznaczone do
aplikacji natryskowej. Sg to wodne produkty
UV, cechujgce sig wySmienitg odpornoscig na
uzytkowanie typowe dla schodéw. Produkty:
podktad - TU412 i lakier nawierzchniowy 40
gloss TU5/4906.

SP0OSOB PRODUKTY ILOSC | SPOSOB SUSZENIA/

e e APLIKACJI | UZUPEENIAJACE | WARSTW UTWARDZANIA
PODKLAD Suszenie 40 minut
BEZBARWNY TU412 NATRYSK | Woda, TXW14 1 poprzez nawiew powietrza
SZLIFOWALNY + petne utwardzanie UV

SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotasmowych lub recznie
LAKIER Suszenie 40 minut
NAWIERZCHNIOWY TU5/4906 | NATRYSK | Woda, TXW14 1 poprzez nawiew povyletrza

+ petne utwardzanie UV
Przyktadowy cykl bezbarwny, matowy dajacy efekt poru otwartego na debie.
SP0OSOB PRODUKTY ILOSC | SPOSOB SUSZENIA/

SO QRG] | FCILAT APLIKACJI | UZUPEENIAJACE |WARSTW UTWARDZANIA
PODKLAD Suszenie 40 minut
BEZBARWNY TU412 | NATRYSK Woda, TXW14 1 poprzez nawiew powietrza
SZLIFOWALNY + petne utwardzanie UV

SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotasmowych lub recznie
PODKLAD Suszenie 40 minut
BEZBARWNY TU412 | NATRYSK Woda, TXW14 1 poprzez nawiew powietrza
SZLIFOWALNY + petne utwardzanie UV

SZLIFOWANIE na szlifierkach szerokotasmowych lub recznie
LAKIER Suszenie 40 minut

TU5/4906| NATRYSK Woda, TXW14 1 poprzez nawiew powietrza
NAWIERZCHNIOWY .

+ petne utwardzanie UV

Przyktadowy cykl bezbarwny, matowy dajgcy efekt poru zamknigtego na buku.
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Mottem dziatania marki ILVA jest “Odpo-
wiedzialna technologia lakierowania drewna”. W
praktyce przekfada sie to na szczegéine uwraz-
liwienie na potrzeby odbiorcéw. Nie chcemy na
nich eksperymentowac. Oferujemy im dojrza-
ty owoc naszych badan, testow i wspdtpracy
z branzg maszynowa. Takie podejscie czyni z
nas partnera ze wszech miar wiarygodnego i
solidnego. |

IVM Chemicals Sp. z o.o0.



